
Smontagomme TC Evo Plus

Mostrato con

sollevatore ruota

optional



Specifiche tecniche
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DATI TECNICI

 

Range di bloccaggio cerchio

Diametro massimo ruota 1200 mm (47�)

12� - 34�

Larghezza massima ruota 406 mm (16�) *

Forza cilindro stallonatore a 10 bar 11770 N (1200 kg)

Peso max. ruota 80 kg

Pressione d�esercizio 8-10 bar (116 - 145 Psi)

Alimentazione 220V - 1ph

Potenza motore 0,75 kW - 2 speed

Velocità di rotazione

Pressione di gonfiaggio max. presettata

Peso Netto

7 - 16 rpm

3,5 bar (50 Psi)

395 kg

Dimensioni 1980x1880x2300 mm

 

 

Mostrato con

sollevatore ruota

optional

SMONTAGOMME SUPERAUTOMATICO
A PLATORELLO LEVER - NO LEVER CON STALLONATORI A DISCHI
● Colonna e corpo macchina rinforzati

● Palo verticale con serbatoio aria

● Gonfiaggio a pedale (standard)

● Box porta oggetti (standard)

● Pedaliera estraibile per un servizio assistenza più agevole

● Sistema di rotazione a due velocità a pedale (motoinverter)

● BP1 PLUS [Brevetto Giuliano] il braccio premitallone ausiliario BP1 Plus, si posiziona automaticamente in posizione di 

riposo a fine lavoro, eliminando interferenze con l�operatore (standard)

● SMART LOCK [Brevetto Giuliano] Sistema di bloccaggio ultra-rapido della ruota manuale a mezzo coni e ghiera rapida

● Equipaggiato con dispositivo Lever - No Lever QX PLUS [Brevetto Giuliano] per montaggio/smontaggio ruote autovettura

● Sistema bloccaggio quadruplo Quadralock per una totale rigidità del bloccaggio braccio orizzontale e braccio utensile

● Dischi stallonatori disallineati rispetto al foro centrale per una penetrazione più veloce ed un distacco immediato del 

pneumatico, Center Driven Concept CDC [Brevetto Giuliano

● Due dischi stallonatori, per una stallonatura semplice, veloce e senza rischi. Perfetto anche per l�operazione di matching 

e posizionamento del tallone in sede

● Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (optional).

* Variabile secondo dimensioni, per cerchioni �reverse mounted�
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