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DATI TECNICI

 

Range di bloccaggio cerchio

Diametro massimo ruota 1600 mm (63�)

13� - 27� 

Larghezza massima ruota 780 mm (30�)

Forza stallonatore 18300 N

Pressione d�esercizio 130 bar (1885 Psi)

Alimentazione 400V - 3ph / 2 velocità

Potenza motore centralina idraulica 1,1 kW

Potenza motore mandrino 1,3 / 1,8 kW

Peso Netto

Peso massimo ruota

Dimensioni

560 kg

1500 kg

1430÷1750x1550÷1740x1270 mm

 

 

SMONTAGOMME PER RUOTE
 CAMION CON CERCHI DA  13” A  27”
Smontagomme per flotte di camion e autobus, servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di lavoro. Adatto 

per ruote con camera d�aria e tubeless. 

● Autocentrante idraulico a due velocità di rotazione

● Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita/discesa)

● Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante con movimenti salita e discesa contrapposti

● Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico

● Bloccaggio cerchi con foro centrale ø 80 - 700 mm

● Piattaforma a basso profilo, facilita il carico di ruote pesanti

● Altezza minima di lavoro da terra dell�autocentrante 330 mm (centro ruota)

● Doppio utensile (disco + unghia) a rotazione manuale

● Braccio portautensile a ribaltamento e traslazione manuale

● Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle mobile con pedaliera

● Pulsante di arresto di emergenza su consolle di comando per l�arresto di tutte le funzioni
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Prodotto da:


